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Tek Katta, Tam Koruma c €

Temel ve derin temel yalitiminda koruma betonu
gerektirmeden, elastomerik (SBS) katkili beton basinci ve

hidratasyonu ile taze betona tam yapisma sagdlayan yiiksek

performansli su yalitim drintddar.

BONUS PROOF EP450 H AVANTAJLARI

& 4,5 mm kalinhigindadir.

B:B Temel ve derin temel yalitimi icin 6zel hazirlanmistir.

a:s Polyester kece tasiyicilidir.

&8 Elastomerik (SBS) katkili bitiimlii Griindr.

E':B Ozel kumlu yiizeyi ile betona tam yapisma saglar.

EI:B Sogukta biklilme -20°C, esnekligi ve dayanikhhgi ile
tam koruma saglar.

B=B Tek kat uygulama ile maliyet ve zamandan kazang¢
saglar.

a:B Uygulama islemi hizlidir.

E:B Koruma betonu gerektirmez.

E=B Hafriyat avantaji saglar.

H:B Yirtiilma ve delinmelere karsi dayaniklidir.

TS EN 13969

TS EN 13969: Su yalitimi icin esnek levhalar - Bodrum katlarda
depolama amacl kullanilan levhalar dahil bitimlid rutubet
yalitim levhalari.

DEPOLAMA

s:a Kis aylarinda uygulama yapmadan 6nce Urlinlerin oda
sicakhgina oldugundan emin olunuz.

s:l! Paletleri Ust Gste gelmeyecek sekilde depolayiniz.
8=E Palet ve rulolari dik olarak depolayiniz.
a:s Glines 1sigindan koruyunuz.

a:a Uriin ambalajlarini ydnetmeliklere uygun olarak
bertaraf ediniz.

AMBALAJLAMA

R

Rulo: 8 m2 Palet : 200 m2

bonusyalitim.com.tr
4441521



PROOF EP450 H

BONUS‘

TEKNIK OZELLIKLER

g BONUS Freef

MEMBRAN

YALITIMIN iYisi

Ozellikler Test Metot Birim Tolerans Deger
Uzunluk TS EN 1848-1 m min(-0,03) 8
Genislik TS EN 1848-1 m min(-0,02) 1
Kalinlik TS EN 1849-1 mm 0,2 45
Dogrultudan Sapma TS EN 1848-1 - - Geger
Boyutsal Kararlhk TS EN 1107-1 % + 01 0,6
Gorsel Kusurlar TS EN 1850-1 - - Yoktur

TS EN 1928 (Method A 10kPa) = - Tam
Su Gegirimsizlik

TS EN 1928 (Method B 60kPa) - = Tam
Yangina Tepki TS EN 135011 - - E
Harici Yangin Performansi TS EN 135011 - = NPD
Sogukta Bikilme TS EN 1109 Ve min -20
Akma Dayanimi TS EN 1110 °C min 100
Cekme Direnci (Boy) TS EN 123111 N/50mm % 20 1000
Cekme Direnci (En) TS EN 123111 N/50mm % 20 800
Kopma Uzamasi (Boy) TS EN 12311-1 % % 20 40
Kopma Uzamasi (En) TS EN 1231141 % % 20 40
Yirtiimaya Karsi Direng TS EN 12310-1 N % 30 400
Darbeye Karsi Direng TS EN 12691 (Method A) mm min 1750
Statik Ylklere Karsi Direng TS EN 12730 (Method B) kg min 25
Ek Yeri Dayanimi TS EN 123171 N/50mm % 30 1000
Yapay Yaslandirma Davranisi TS Iil\l\/ll(::l-tzhgo?j/BTgoEll\llD;)g28 - - Tam
Kimyasallara Dayanim TS EN'1847 /TS EN 1928 - - Tam

(Method B 60kPa)
Tehlikeli Maddeler - - Yoktur
Hidrostatik Basing ASTM D5385 m (psi) > 70 (100)
Yanal Su Migrasyonu ASTM D5385 m (psi) > 70 (100)
Yapistigi Betondan Siyirma ASTM D903 N/m - 4590
EN ISO 22631 N/mm - 3,60

Uzerine Dékiilen Betona Yapisma
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